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Plativity Collection

Cladding Customizable

PLATE

Plate Urlnu, Plativity Koleksiyonu'nun ilham kaynagidir. Cesitli kalinlik ve ebatlarla kisiye 6zel akustik ¢ozdmler sunarlar.
CNC kesim teknolojisi ile benzersiz ve kisisellestirilebilir tasarimlara imkan verir. Yari-sert 6zellikte olan plakalar hafiftir ve

kurulumu kolaydir.

Ozellikler
® [cerik: %100 polyester (geri donustirtlmis PET, yaklasik %50)
® Malzeme Agirhgr 6mm: 1300g/m? (+/- 5 %)
® Malzeme Kalinhigr 6mm (natural) (+/- 10 %), 6mm (mandarin) (+/- 10 %)

® Urin AGIrhgr: 120x240cm: 6mm/ 3,7 kg 140x180cm: 6mm/ 3.4 kg
per pcs. (+/- 5%) per pcs. (+/- 5%)

Uriin Performansi

@ Akustik Olctiim: 6mm: 0,25 NRC (EN-11654) hava boslugu yok

e Yangin Performansi: B, S1, dO (EN-13501)

@ Isik Hasligi: 6+ (1ISO-105 BO2)

® MAS Certified Green Sertifikasi- COPH Standart Yontem v1.2
Dustk VOC / LEED v4 icin uygun

® Saglik: %99.9 Antibakteriyel (ISO-20743)
Formaldehiticermez (1ISO-14184)

@ Nem Emme: adirlikga > %0.03
(%90 bagdil nemli ve 50°C/122°F ortamda)

® [s Yaltimi: 0,040 W/mK

Temel Ozellikler ve Avantajlar
® 6 Natural, 25 Mandarin renk secenedi vardir.

® Uzun sUreli dayanim ve performans saglar, uzun émurltddr.

® Geri donusturtimustdr ve geri dondsturdlebilir.

Bakim

® Nemli bir bez veya elektrikli stplrge ile kolayca temizlenir.

Montaj

Kurulumdan once duvarlar ve ylzeyler
temiz, tozsuz ve kusurlardan arinmis
olmalidir. Alcipan, beton, kontrplak, MDF
ve yonga levha gibi yuzeylere uygulamak
icin ilk tutunma gucu yuksek elastik bir
yapistiricl kullaniimalidir. Feltouch Pattex
PL600 veya esdeder bir yapistirici dnerir.

Guvenlidir. Toksik, tahris edici ve kirmizi liste kimyasal baglayicilar icermez.

Boyutlar (mm):
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Cladding Customizable

PLATE

Plate Urlnu, Plativity Koleksiyonu'nun ilham kaynagidir. Cesitli kalinlik ve ebatlarla kisiye 6zel akustik ¢ozdmler sunarlar.
CNC kesim teknolojisi ile benzersiz ve kisisellestirilebilir tasarimlara imkan verir. Yari-sert 6zellikte olan plakalar hafiftir ve
kurulumu kolaydir.

Ozellikler Boyutlar (mm):
® jcerik: %100 polyester (geri donustirtlmis PET, yaklasik %50)
® Malzeme Agirhigr 12mm: 1300g/m? (+/- 5 %)
® Malzeme Kalinhgr: 12mm (natural) (+/- 10 %), 12mm (mandarin) (+/- 10 %)

® Urln AGIrhgr 120x240cm: 12mm/ 8,2 kg 140x180cm: 12mm/ 7,2 kg 1800
per pcs. (+/- 5%) per pcs. (+/- 5%)
2400

Uriin Performansi
e Akustik Olgiim: 12mm: 0,35 NRC (EN-11654) hava boslugu yok

1400

e Yangin Performansi: B, S1, dO (EN-13501)

@ Isik Hasligi: 6+ (1ISO-105 BO2)

® MAS Certified Green Sertifikasi- CDPH Standart Yontem v1.2
Dustk VOC / LEED v4 icin uygun

® Saglk: %99.9 Antibakteriyel (ISO-20743)

Formaldehiticermez (1ISO-14184) 6 adet Natural Kege

Renk S gi
@ Nem Emme: adirlikga > %0.03 ersecensd

(%90 bagil nemli ve 50°C/122°F ortamda) 2 [ 12 mm
® [si Yaltim:: 0,040 W/mK

25 adet Mandarin Kege

Temel Ozellikler ve Avantajlar FE R

1
® 6 Natural, 25 Mandarin renk secenedi vardir. n E | 12 mm

® Uzun sUreli dayanim ve performans saglar, uzun 6murltddr.
® Guvenlidir. Toksik, tahris edici ve kirmizi liste kimyasal badlayicilar icermez.

® Geri donusturtimustdr ve geri dondsturdlebilir.

Bakim

® Nemli bir bez veya elektrikli stplrge ile kolayca temizlenir.

Montaj

Kurulumdan once duvarlar ve ylzeyler
temiz, tozsuz ve kusurlardan arinmis
olmalidir. Alcipan, beton, kontrplak, MDF
ve yonga levha gibi yuzeylere uygulamak
icin ilk tutunma gucu yuksek elastik bir q%ﬁug

yapistiricl kullaniimalidir. Feltouch Pattex Y
PL600 veya esdeder bir yapistirici dnerir.
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